
MEIKOSHA CO.,LTD.

品 番

明 工 社株式会社

電気用品の記号

ゴムボデー

端 子 板

端 子 刃

刃

極配置寸法

●電線加工寸法

摘 要

品 名
1

処 理材 質部 品 名部 番 個 数

定 格

作 成

尺 度

単位ｍｍ

三 角 法

1

２Ｐ.１５Ａ.１２５Ｖ.

防水プラグ

ＪＥＴＳＰ
ＥＭＰ２５１８

形雨防

●適用圧着端子

●適用電線

２ＣＴ，２ＲＮＣＴ

２ＰＮＣＴ

ＶＣＴ，Ｓ－ＶＣＴ ２

２

２０.７５ ～ ２ｍｍ ２心

２ｍｍ ２心

２ｍｍ ２心

２２ｍｍ

２ ２０.７５ｍｍ ・１.２５ｍｍ

Ｒ２－３.５

Ｒ１.２５－３.５

リ ン グ

なべ小ねじ

バンド（大）

バンド（小）

炭素鋼線

合成ゴム

合成ゴム

鋼 板

鋼 板

硬 鋼 線

黄 銅 板

Ｍ３×１２

亜鉛めっき･クロメート処理

亜鉛めっき･クロメート処理

亜鉛めっき･クロメート処理

亜鉛めっき･クロメート処理

色:黒

ニッケルめっき

色:グレ－

ゴムボデ－を外した状態

２Ｐ１５Ａ

コ
ー
ド
孔

２０１２年 ４月１２日

6

2
5

4

１

２

３

４

５

６

７

１

１

２

１

１

１

２

3

1

7

8

８ 2ＳＦ付端子ねじ Ｍ３.５×６ニッケルめっき黄 銅 線

6
.
3
±
０
.
３

12.7

1.5
±０.１

1.5
±０.１

１０.８以上

１４.６以下

20

6
＋１
０

φ19

34.5

φ39

6
0

φ34

φ35

6
.
3
±
０
.
３

φ
3.
5

φ
3
＋
０
.
３

－
０
.
２

11.7±０.４

17
±１.３

φ
8.6

1119US1



接地側極

7

6

4

1

2

5

3

6

30

１４.６以上

2.2
±０.３

12.7

7
±
０
.
３

１０.８以下2.2
±０.３

8
.
7
±
０
.
４

φ19

5

φ17

φ42

φ46

φ10.5～12

7
5

品 番

MEIKOSHA CO.,LTD.

部 番 部 品 名 個 数 材 質 処 理 摘 要

品 名

作 成

定 格尺 度

mm

明 工 社

単位

三角法
1

株式会社

1

1 ゴ ム ボ デ ー 1 合成ゴム

12

3

4

5

6

2P. 15A. 125V.

ＭＣ２６０８

器 台

1

1

1

バンド(大）

バンド(小）

リ ン グ

な べ 小 ね じ 2

鋼 板

鋼 板

硬 鋼 線

２Ｐ１５Ａ防水コネクターボデー

電気用品の記号
Ｅ
ＰＳ ＴＥＪ

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理炭素鋼線

ユリア樹脂

２００７年１０月 ４日

極配置寸法

２ ２

コ－ド加工図

０.７５～１.２５ｍｍ …Ｒ１.２５－３.５，２ｍｍ …Ｒ２－３.５

２ｍｍ ２心2ＶＣＴ,Ｓ－ＶＣＴ,２ＰＮＣＴ

2２ＣＴ,２ＲＮＣＴ

適用電線

刃受穴

０.７５～２ｍｍ ２心

Ｓ
ＰＥ

防
雨
形

Ｊ
Ｅ
Ｔ

V
5
2
1

A
51

適用圧着端子

7

ゴムボデ－を外した状態

ＳＦ付端子ねじ 2 ニッケルめっきねじ：黄銅線

色：黒

色：黒

Ｍ３.５×６

Ｍ３×１２

7606US2


	MP2518
	MC2608

