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KIV LF
電気機 器 用  ビ ニ ル 絶縁電線 

許容電流 
 

（A） 

導　体 

定格  60℃, 600V 
規格  JIS C 3316 
東日京三標準仕様書：SPI302-L100

●600Vクラスの配線材として最もポピュラーなものです。

●可とう性に優れています。 

●鉛化合物を含んでいません。 

●色別は6色（黒、白、赤、緑、黄、青）があります。 

●600V以下の電気機器の配線 

●制御盤内配線 

（注）〈PS〉E 対象品は0.75mm2～100mm2となります。 
       〈PS〉E 非対象品の社名表示はTONICHIKYOSANとなります。　 

1.導体はめっきなしが標準です。 
2.22mm2～250mm2はJIS C 3316に掲載されていないサイズです。 
3.許容電流値は周囲温度30°C、気中1条配線に適応する。 
4.サイズ、色相により在庫しています。 
5.ストライプも可能です。 

導体（軟銅より線） 絶緑体（ビニル） 

特　長 

構造・性能 

用　途 

〈PS〉E  TONICHIKYOSAN-D   KIV　　西　暦　年　号　LF

1007
CSA  TR-64

導　体 

定格  UL：80℃, 300V  
         CSA：90℃, 600Vピーク 
規格  UL 758, CSA C22.2 No.127 
東日京三標準仕様書：SPE-32D

●UL、CSA共用です。 

●UL：VW-1、電気用品安全法：-F-の難燃性に合格してい

　ます。 

●鉛化合物を含んでいません。 

●電気、電子機器の内部配線 

1.許可サイズ範囲はUL32～16AWG,CSA28～14AWGです。 
2.28～20AWGについては、ハイラップワイヤ（TASC）も可能です。 
3.許容電流値は周囲温度40°C、気中1条配線に適用する。 
4.絶縁体色相：黒、白、赤、緑、黄、茶、青、橙、桃、灰、若草、空、紫 
5.サイズ、色相により在庫しています。 
6.スパイラル、ストライプも可能です。 

導体（すずめっき軟銅より線） 絶縁体（耐熱ビニル） 

備考 

特　長 

構造・性能 

用　途 

AWM E74037 STYLE 1007 20AWG VW-1 TONICHIKYOSAN -F- CSA LL46139 TYPE TR-64  90C FT1 LF

機器内配線用耐熱ビニル電線 

RoHS対応品 RoHS対応品 
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許容電流 
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概算質量 
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